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BESONDERE EIGNUNG:

 Stufenweises Anstauchen von Volumen- 
ansammlungen und Fertigschmieden 
(z. B. von Flanschwellen, Hinterachswellen, 
Spurstangen, Bremsnockenwellen, 
Turbinenschaufelfüßen, -zwischenstegen 
und -deckbändern)

 Fließpressen von Hohlteilen 
(z. B. Achsrohren)

 Gute Automatisierbarkeit ist 
 Voraussetzung für Mehrfachbelegung 
 der Gesenke.

Baugrößen* Stauchkraft (kN) Klemmkraft (kN)

HWS 200 2.000 3.000

HWS 315 3.150 5.000

HWS 400 4.000 6.000

HWS 500 5.000 7.500

HWS 630 6.300 10.000

HWS 800 8.000 12.000

HWS 1000 10.000 15.000

HWS 1250 12.500 19.000

KONSTRUKTIVE MERKMALE:

 Unabhängige hydraulische Antriebe für Stauch- und Klemmtrieb

 Klemmkraft 50 % höher als Stauchkraft

 Frei gestaltbare zeitliche Überlagerung zwischen Klemm- und Stauchantrieb

 Keine Zangenbewegung des Klemmantriebs
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 Keine Zangenbewegung des Klemmantriebs

HWSHWSINNOVATION 
Hydraulische Waagerecht-Schmiedemaschine Typ HWS

TECHNISCHE DATEN:

*weitere Größen auf Anfrage!

©
 2

02
0 

LA
SC

O
 U

m
fo

rm
te

ch
ni

k 
Gm

bH
, H

ah
nw

eg
 13

9,
 9

64
50

 C
O

BU
RG

, D
EU

TS
CH

LA
N

D 
- A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n 


